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OPIS TECHNICZNY
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie ma na celu przygotowanie dokumentacji
technicznej potrzebnej do wykonania konserwaciji istn. grobli.
Dokumentacja stuzy¢ bedzie do:
« Zaplanowania srodkéw finansowych.
* Przeprowadzenia przetargu na realizacje robot.
Zakres opracowania obejmuje:

« Sporzgdzenie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa z Inwestorem

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJL.

Istn. grobla przeznaczona do konserwacji znajduje sie w Lesnictwie
Zielona Goéra zlokalizowana jest na dziatkach lesnych. Dziatki stanowig
wtasno$é Nadlesnictwa Rzepin z siedzibg przy ul. Swierczewskiego 11, 69-100

Rzepin. Istniejgca grobla to nieumocniony brzeg zbiornika wodnego
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wchodzgcego w skiad kilku zbiornikéw kaskadowych gromadzgcych wode

opadowg oraz podskérng wydobywajgcy sie z okolicznych terendw.

4. STAN ISTNIEJACY.

Dojazd do miejsca lokalizacji grobli zagwarantowany jest poprzez
istniejgce drogi lesne przeciwpozarowe stanowigce witasnos¢ Nadlesnictwa
Rzepin, gwarantujace dostep do drdg publicznych w tym do drogi wojewddzkiej
134, znajdujacej sie okoto 2 km od miejsca planowanej inwestycji.

Istniejgca grobla — mata retencja to nieumocniony brzeg niewielkiego
zbiornika wodnego wchodzgcego w skfad kaskady, gromadzgcego wode
opadowg oraz podskérng przesaczajgca sig w pobliskim terenie, ktory jest w
zlym stanie oraz nie posiada odpowiednio przygotowanego placu. Grobla
oddzielajgca zbiorniki wymaga remontu, a zbiornik jest zanieczyszczony
butwiejgcymi szczatkami roslinnymi,co powoduje utrudnienie poboru wody dla
celow pozarowych w czasie akcji gasniczej.

Planowana konserwacja dotyczy wykorzystania juz istniejacych drog
dojazdowych. Na skutek prowadzonych prac niezbednym jest wycinka drzew i
przydrbZnie rosngcych krzewdéw nie stanowigcych duzej wartosci przyrodnicze;.
Wycinka drzew i krzewdw ograniczy sie do niezbednej ilosci umozliwiajgcej

sprawne przeprowadzenie inwestycji.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badan gruntowych nie przeprowadzono z uwagi na charakter prac. W
ramach zadania nalezy utwardzi¢ istn. groble kruszywem kamiennym oraz

gruzem betonowym bez ingerencji w jej korpus.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

« Zabezpieczenie skarpy grobli w miejscu istniejgcego przepustu miedzy
zbiornikami 10 ptytami azurowymi o wym. 0,6m x 0,4m posadowionymi
na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. (2mb).

» Jezdnia w miejscu istniejacego nasypu — istn. podtoze gruntowe.

Podbudowa z gruzu betonowego. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
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cm. Gorna warstwa z kruszywa famanego naturalnego 0/31,5,
stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm.

spadek poprzeczny 3%.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Istniejacg groble nalezy przebudowac¢ w sposdb umozliwiajgcy sprawny
dojazd do miejsca poboru wody do celow gasniczych. Po konserwacji powinna
zapewni¢ dojazd 3 jednostkom gasniczym, przy czym bezposrednio tankowanie
wody ze zbiornika powinna realizowac jedna jednostka gasnicza.

W celu polepszenia warunkéw dojazdowych do grobli — matej retencji
nalezy dokonac usuniecia krzakow i drobnej roslinnosci porastajgcej jego brzegi
oraz dokona¢ wycinki drzew utrudniajgcych dojazd oraz prace remontowe bez

karczowania karp (zgodnie z ponizszg tabelg).

DRZEWA DO WYCIECIA
. SREDNICA  ILOSC SZTUK
| DRZEWA |
16-25cm | 10
. 26-35cm
~ 36-45cm

4
i 46-55 cm 4
56-65 cm 1

Dno zbiornika nalezy oczysci¢ z =zalegajgcych tam szczatek oraz
wykona¢ jego pogtebienie przy wykorzystaniu koparki chwytakowej. Grobla
bedzie posiadata nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa z gruzu betonowego. Grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm. Gorna warstwa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5,
stabilizowanego mechanicznie. Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm.

W miejscu istniejacego przepustu dokona¢ umocnienia skarpy zbiornika
10 ptytami azurowymi o wym. 0,6m x 0,4m posadowionymi na fawie betonowej
z betonu C12/15 gr. (2mb).
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8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Konserwacja grobli nie wptynie niekorzystnie na srodowisko, gdyz nie
zmienia warunkoéw gruntowo-wodnych, a do jego budowy nie zostang uzyte

materiaty szkodliwe dla srodowiska.

9. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp. Procedury
wykonania, kontroli i odbioru robét prowadzi¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej i norm.

Wycinka drzew lezy po stronie Wykonawcy, ktéry winien przekazac

pozyskane drewno Inwestorowi.

Opracowat:

magr inz. Wojciech Przytucki
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